
MODELO RESPALDO ASIENTO      MECANISMO BRAZOS BASE

INCREMENTO DEL PRECIOMECANISMO

CP Alto Tapizado Tapizado Contacto Permanente Opcionales Poliamida

Alto Tapizado Tapizado Sincro Opcionales Poliamida

0,60 12,15 0,13 1

0,60 15,20 0,13 1

METRAJE

DATOS ESPECÍFICOS

PESO VOL. UD. x BULTO

 

BRAZOS
71

71

71

Silla  ergonómica  con  versión  mecanismo  sincro  (5 
posiciones  con  antirretorno)  o  contacto  permanente. 
Regulación  en  altura  del  respaldo  mediante  sistema 
de  cremallera    y  opción  de  regulación  en  profundidad 
del  asiento. Brazos fijos en poliamida o regulables 3D 
opcionales.
Base de 5 radios en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Incluye ruedas blandas de diámetro 65 mm.

TCP

EMBALAJE

ATENAS             

ATENAS TCP     

ATENAS OPERATIVA

-26- 

0,60 15,00 0,13 1

BASE

COMPLEMENTOS OPCIONALES

ATENAS CP        

MODELO

PVP POR TAPICERÍAS

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Piel Tela cliente

ATENAS 

ATENAS  CP

ATENAS  TCP

Alto Tapizado Tapizado Contacto Permanente Opcionales Poliamida+Aro reposapìés

2 71
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